
建设单位名称 安徽卓达钢结构有限公司

建设单位地址 安徽省合肥循环经济示范园

评价报告名称 安徽卓达钢结构有限公司钢结构建筑智能制造项目职业病防护设施设计

项目简介

安徽省住建厅《关于加快推进钢结构建筑发展的指导意见》指出:“十三五”期

间，安徽将逐步完善政策制度、技术标准和监管体系，大力推广钢结构在公共建

筑和工业建筑中应用，积极稳妥推进钢结构住宅建筑，探索轻钢结构建筑推广应

用，培育 5 一 8 家具有较强实力的钢结构产业集团，力争新建公共建筑选用钢

结构建筑比例达 20%以上，不断提高城乡住宅建设中钢结构使用比例。

安徽卓达钢结构有限公司成立于 2017 年 11 月 13 日，注册资金 500 万元，厂址

位于安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园乳泉路北侧，主要经营范围包括：

钢结构、彩板制作、安装、销售。

目前我国钢结构建筑得到普及和持续发展，安徽卓达钢结构有限公司在进行充分

市场调研基础上，选址安徽省合肥循环经济示范园纬三路北侧，建设钢结构建筑

智能制造项目，项目已于 2021 年 2 月 8 日由肥东县发展改革委备案（项目代码

2102-340122-04-05-264345）。项目建筑面积约 7055 平方米，新改造厂房，通

过购买切割机、钻孔机、弧焊机、组装机等设备，建设钢结构智能制造生产线 1

条，年加工钢结构建筑构件 1 万吨

建设单位职业卫生

管理机构及联系人
姚辉

评价过程
我公司依据项目评价方案启动评价工作，相继开展了评价报告编制及内审，并于

2023.10.6 通过了建设单位组织的专家技术评审。

评价结论与建议

依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的

通知》（国卫办职健发〔2021〕5 号）规定的要求，拟建项目行业类别归类于第

三大项制造业中（二十一）金属制品业-结构性金属制品制造”，属于职业病危

害程度严重建设项目。

该项目职业病防护设施设计针对存在的职业病危害因素，采用多种职业卫生防护

措施，项目建成投产后，生产操作环境中粉尘、氮氧化物、锰及其化合物等等浓

度预测能符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》（GBZ

2.1-2019）标准要求；除少量噪声作业场所外，其它作业场所噪声、高温物理因

素强度预测能符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》

（GBZ2.2-2007）标准要求。

通过对该项目的工程分析，参考本次设计各项职业病防护设施的性能参数指标，

该项目建成投产后，项目总体职业卫生防治措施应满足国家法律法规与标准规范



要求。

建设单位除进一步抓好职业卫生管理等环节外，尤其要加强操作人员的岗位技术

培训及职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促操作人员遵守职业病防治法律、

法规、规章和操作规程，指导操作人员正确使用职业病防护设备和正确穿戴个人

防护用品。操作人员上岗前必须进行技术培训和职业卫生培训，以确保操作人员

身体健康。同时开展职业健康监护，及时发现职业禁忌证和疑似职业病病例，以

采取有效防控措施。

技术审查专家组评审时间
2023.10.6

技术审查专家组评审意见

一、《设计》的编制符合职业病防治相关法规、规范、标准的要求。专家组同意

《设计》通过技术评审。

二、建议

1.补充建设项目与周边租赁企业职业病危害相互影响分析；完善原辅材料调查描

述。

2.完善数控切割、手工焊接岗位防尘毒设施设计。

3.细化职业病危害预评价措施落实情况说明。

4.完善职业病防护设施一览表及附图附件。

编制单位按照专家提出的意见对《设计》进行修改，经专家组组长签字确认后，

由建设单位存档备查，并在项目建设过程中予以落实。


